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Новая модель 515-40 
Miniscopic была  впервые 
представлена на выставке 
Agritecnica-2009. Имеет раз-
меры: высота – 1,8 м, длина – 
2,97 м, вес – менее 3,5 тонны. 
Несмотря на свою компактность, 
Miniscopic отличается высокой 
производительностью, что на-
ряду с другими преимуществами 
всего телескопического ряда 
JCB позволит использовать ма-
шину в тех секторах сельского 
хозяйства, где ранее подобной 
техники просто не существовало.

В основу погрузчика JCB 
Miniscopic заложена запатен-
тованная инновационная кон-
струкция шасси. Для обеспече-
ния минимальной рабочей вы-
соты компания JCB разработала 
уникальное смещенное шасси, 
благодаря чему появилась воз-
можность отвести высвободив-
шееся пространство под кабину 
погрузчика. 

Самый компактный телескопический 
погрузчик  семейства JCB
Модель телескопического погрузчика  Miniscopic 
515-40 -  самая компактная из когда-либо 
производившихся компанией JCB. Она стала 
результатом инноваций, позволивших уменьшить 
высоту погрузчика менее чем до двух метров.

Николай ИВАНИЩЕВ

НОВИНКА СЕЗОНА

Мал, да удал!

JCB Miniscopic идеально 
подходит для выполнения самых 
разных сельскохозяйственных 
работ, в частности на птицефер-
мах, где крыша располагается 
на высоте менее 2 метров, что 
подводит к необходимости при-
менения компактной и манев-
ренной техники. На молочных 
фермах благодаря своим габа-
ритам погрузчики JCB Miniscopic 
могут прекрасно справляться с 
такими задачами, как перевоз-
ка кормов,  уборка навоза и под-
воз свежей подстилки в низких 
постройках с узкими проходами. 

Погрузчик Miniscopic, соз-
данный для эффективного ма-
неврирования в ограниченном 
пространстве и в неблагопри-
ятных грунтовых условиях, имеет 
следующие характеристики: при-
вод на четыре колеса, рулевой 
механизм на четыре колеса и 
гидростатическая трансмиссия. 
Модель JCB с приводом от дви-

гателя Deutz мощностью 
50 л.с. может поднимать 
1500 кг полезного груза 
на высоту до 4 м. Для 
повышения функциональ-
ности погрузчик может 
быть укомплектован ком-
пактной кареткой Loadall 
или быстроприцепным 
устройством Quickhitch, 
что позволяет приме-
нять большой набор 
совместимых рабочих 
органов. 

Привод на четыре колеса и 
небольшой вес JCB Miniscopic 
являются гарантией улучшен-
ных эксплуатационных ха-
рактеристик, проходимости и 
устойчивости на пересеченной 
местности, а также на рыхлом 

или неровном 
грунте. 

К о м -
п а к т н о с т ь 
д о с т и г н у -

т а  о т н ю д ь 
не в ущерб 
к о м ф о р т у : 

Miniscopic от-
личается просторной 

кабиной оператора, в ко-
торой при желании можно 

установить кондиционер и 
пневмосиденье повышен-

ной комфортности. Низкий 
уровень шума и соответствие 

условиям защиты от опрокиды-
вания и защитной конструкции 
от падающих предметов дают 
дополнительные преимуще-
ства с точки зрения техники 

безопасности и охраны 
труда, а доступ в кабину 

облегчен за счет 
установки низ-
кой ступеньки. 
К р о м е  э т о г о 
на уровне глаз 
оператора пред-
усматривается 
автоматическая 
система сигна-
лизации в виде 
аудиовизуаль-

ного индикатора 
момента нагрузки, 

благодаря которому 
осуществляется посто-

янный контроль перед-
ней устойчивости погрузчика.

Сервисные
инженеры на учебе

В ходе теоретического курса 
были рассмотрены основные во-
просы конструкции и устройства 
телескопических погрузчиков. На 
практических занятиях инженеры 
производили разборку, сборку, 
регулировку узлов и механизмов 
погрузчика, занимались диагно-
стикой его систем. 

По окончании обучения сер-
висные инженеры получили сер-
тификаты JCB о повышении ква-
лификации. 

Сервисные инженеры  компании «ЭкоНива» 
повысили свою квалификацию в учебном 
центре JCB по эксплуатации и обслуживанию 
телескопических погрузчиков (Рочестер, 
Великобритания). 

Екатерина ГАЛУШКИНА
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«Алтайская Нива-2009»

Swift – это эффективный стерневой культиватор с высокой производительностью и 
низким расходом топлива. Swift обрабатывает почву на глубину до 15 см. Эта машина вы-
полняет интенсивное смешивание пожнивных остатков с почвой и оставляет выровненную 
поверхность. Swift обладает  высоким копированием и маневренностью. Необходимое  
тяговое усилие – от 30 л.с. на метр ширины захвата.  

Погрузчик и робот JCB, вытянув стре-
лы, также приветствовали посетителей 
стенда и получили заслуженное признание 
гостей. 

Исполнительный  директор «АгроЦен-
траСибирь» Андрей Марисин признался: 

– Приятно, когда клиенты возвраща-
ются к нам снова и снова. У нас есть гото-
вые перспективные решения для развития 
бизнеса наших клиентов.  

Примером тому является сотрудниче-
ство с одним из самых известных хозяйств 
Алтайского края ООО «Вирт». После вы-
ставки «Алтайская Нива-2009» три теле-
скопических погрузчика JCB 531-70 уехали 
трудиться в это хозяйство.

Компания «АгроЦентрСибирь» 
приняла участие в крупнейшей 
агропромышленной выставке 
Сибири «Алтайская Нива-
2009» в г. Барнауле. Друзья и 
партнеры компании приехали 
из разных уголков Сибири 
встретиться и обсудить 
итоги года, перспективы 
дальнейшего сотрудничества.
Екатерина МОРЕВА

Концепт-машина

На полях  ЗАО «АГРО-Инвест-Кшень»  
с весны этого года работает сеялка Seed 
Hawk SH 1830-12 от компании Vaderstad. 
Уже 50 процентов всех посевных пло-
щадей  обработано при помощи этой 
машины.

Директор по производству Курского 
филиала ООО «Управляющая компания 
«АГРО-Инвест» Марк Рандал высоко оце-
нил производственные качества сеялки.

– Это надежный агрегат, который по-
зволяет достигнуть высоких результатов 
при минимальных затратах, – сказал 
Марк Рандал. – Что особенно актуально 
в условиях экономической нестабиль-
ности. Те,  кто умеет считать деньги, будут 
покупать такую технику. 

Побывав на полях «АГРО-Инвест-

Кшень» и увидев дружные всходы озимой 
пшеницы и рапса, участники семинара 
убедились, что все характеристики, данные 
производителем Seed Hawk SH 1830-12, 
абсолютно верны. Эта сеялка предназна-
чена специально для прямого посева по 
стерне без предварительной обработки 
почвы. Особенно важно, что закладка 
семян производится на одинаковую глуби-
ну, обеспечивая возможность получения 
ровных всходов.

– Мы уже полтора года реализуем по-
севные комплексы Seed Hawk, – говорит 
директор ООО «АгроЦентрКурск» Владимир 
Жердев. – Сейчас они работают в сельхоз-
предприятиях  компаний  «АГРО-Инвест»  и 
«Агрокультура» Курской области. Получаем 
только положительные отзывы. 

Seed Hawk:

высокие результаты
при минимальных затратах

На базе ЗАО «АГРО-
Инвест-Кшень»  
прошел семинар 
для руководителей 
крупных хозяйств 
Ливенского района 
Орловской области, 
организованный 
компанией 
«АгроЦентрКурск», 
чтобы  показать 
результаты работы 
18-метровой 
пневматической  
сеялки Seed Hawk.

Татьяна ПАВЛОВА

В ноябре этого года, на Всемирной 
выставке «Агритехника» в Ганновере была 
представлена новая концепт-машина 
Swift, начало продаж которой  планируется  
в 2011 году. В течение 2010 года Swift 
будет проходить полевые испытания и 
демонстрации по всей Европе.

Николай ИВАНИЩЕВ

Swift
от Vaderstad

Технические свойства Преимущества

1.Чувствительное прицеп-
ное дышло

Культиватор агрегатируется  за прицепную серьгу трактора, что делает 
машину маневренной, а также дает высокий дорожный просвет в 
транспортном положении.

2. Опорные колеса Опорные колеса на каждом крыле дают машине высокую копирующую 
способность и помогают выдерживать заданную  глубину обработки. 

3. Вместительная кон-
струкция

Swift – это пример новой идеи в разработке почвообрабатывающих 
машин. Каждая ось рамы несет два ряда пружинных стоек с расстояни-
ем 650 мм. Это делает четырехрядную машину более компактной, что 
позволяет машине работать даже при большом количестве пожнивных 
остатков,  также это  позволяет  более эффективно управлять машиной.

4. Виброcтойки При работе культиваторные стойки интенсивно вибрируют в горизон-
тальном направлении, что позволяет делать отличную почвообработку  
при низких энергозатратах. Стойки оснащены долотами 50 или 80 мм. 

5. Распределение стоек Стойки распределены с расстоянием 19,3 см, что дает полную обработку 
поверхности даже при небольшой глубине обработки почвы.

6.  Выравнивающие 
диски

Диски имеют несмазываемый подшипниковый узел, а также резиновые 
амортизаторы для более длительного срока службы.

7. Заднее прицепное 
устройство

Swift не имеет собственных прикатывающих катков, но у него есть за-
днее прицепное устройство, к которому можно присоединить катки, что  
позволяет  фермеру самому решить, нужно использовать катки или нет.

Технические характеристики:

Характеристики
Модель

SW 560 SW 860SW 720

Необходимая 
мощность тракто-
ра, л.с.

Рабочая ширина 
захвата, м

Транспортная 
ширина, м

Транспортная 
высота, м

Вес, кг

Кол-во
культиваторных
стоек

Расстояние между 
стойками, см

от 160 от 210 от 260

5,6 7,2 8,6

3,0 3,0 3,0

макс. 
4,0

макс. 
4,0

макс. 
4,0

2500 3300 4000

29 37 45

19,3 19,3 19,3


